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Zum Newsletter anmelden:



Anmelden





Ihr Kontakt zu uns

Klinker-Zentrale GmbH

Im Hof 6

D-51580 Reichshof-Erdingen

Telefon: +49 2297 91 10-0

E-Mail: [email protected]


Öffnungszeiten

MO - FR: 08:00 - 18:00 Uhr
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Wärmegedämmte Fassaden
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Der Klassiker




	

Klinkerriemchen
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Echte Ziegel




	

Pflasterklinker
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Auch im Garten





	

Faserbeton
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Beton und doch flexibel
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Unternehmen
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Das sind wir! Die Klinker-Zentrale GmbH stellt sich vor!




	

Klinker-Showrooms
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Unsere 4 Klinker-Showrooms in Reichshof-Erdingen, Köln, Rothemühle und der Schweiz




	

Team
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Wir sind ein Arbeitgeber, der mehr als Arbeit bietet.




	

Jobs & Karriere
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Wir suchen die Besten! Haben wir Ihr Interesse geweckt?







	Referenzen


	

Traumhäuser mit Klinker und Dämmklinker
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Großobjekte mit Klinker und Dämmklinker


[image: Link zu unseren Großobjekten mit Klinker]




	

Ideen mit Pflasterklinker
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Dämmklinker - wärmegedämmte Fassaden




Klinker gibt es bereits seit 1871 - das erste Wärmedämmverbundsystem (WDVS) wurde im Jahr 1957 eingesetzt. Die Kombination aus beiden Baustoffen ergibt ein einzigartiges System aus innovativer Wärmedämmung und klassisch-moderner Fassadenoberfläche.
Dämmklinker ist bereits seit über 16 Jahren auf mehr als 2 Millionen Quadratmetern verarbeitet worden.
Das bewährte System aus exakt aufeinander abgestimmten Komponenten besticht durch die unkomplizierte Montage und die exklusive Optik der echten Klinker-Riemchen.














Termin vereinbaren

Sehr gerne beraten wir Sie auch vor Ort, unterstützen bei der Auswahl der Produkte und dem Aufmaß Ihres Gebäudes. Selbstverständlich bringen wir auch Muster Ihrer Wunschprodukte mit. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin!



Termin vereinbaren










Dämmklinker Systemaufbau
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Klinkerriemchen

Bei der Gestaltung haben Sie beinahe grenzenlose Möglichkeiten. Sie können aus einer Vielzahl an Klinker-Riemchen in verschiedensten Farben und Strukturen wählen.
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DK-Fugmörtel

Zur Verfugung wird eine Hydraulisch erhärtende Spezialfugenmasse verwendet.
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DK-Klebemörtel

Zum Kleben der Rasterdämmplatten und der Riemchen wird hauseigener Klebemörtel verwendet. 
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Rasterdämmplatte

Die Basis zum Anbringen der Klinker- riemchen bildet die Rasterdämmplatte mit Fugenleitsystem.
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Schraubdübel / Schlagdübel

Die Rasterdämmplatten werden mit speziellen Universal-Schraubdübeln für Beton, Voll-, Lochbaustoffe und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Stahlschraube angebracht.













Dämmklinker Systemkomponenten

Das Dämmklinker-System besteht aus 4 wesentlichen Komponenten, um eine
effiziente
Wärmedämmung zu gewährleisten.




4 Systemkomponenten









Dämmklinker Verarbeitung in der Animation


















6 Schritte Verlegeanleitung




Schritt 1
Aufbringen des Klebemörtels

[image: ]
DK Klebemörtel gemäß Verarbeitungsrichtlinien (siehe Gebinderückseite) anmischen. Dann den Kleber im
Wulst-Punkt-Verfahren oder im Kammbett-Verfahren (siehe Abbildung) auf der Dämmplatten-Unterseite
aufbringen. Die so beschichtete Platte fest an die Wand andrücken.




Schritt 2
Festes Verdübeln

[image: ]
Nach Durchtrocknung des Klebers (frühestens nach 24 Std.) die Dämmplatten mit Schraubdübeln zusätzlich befestigen. Dazu zuerst Löcher durch die Dämmplatte in den Untergrund vorbohren. Anschließend Schlag- oder Schraubdübel fest in der Wand verankern und dabei ggf. versenken. Die Dübelanzahl ist abhängig von Windzone und Gebäudehöhe.




Schritt 3
Winkelriemchen anbringen

[image: ]
Beginnen Sie das Verlegen mit den Winkelriemchen, immer von den Hausecken sowie den Fenstern und Türen aus. Bringen Sie hier nur so viel Klebemörtel auf die Dämmplatte auf, wie für den Arbeitsbereich auch benötigt wird und in der klebeoffenen Zeit verarbeitet werden kann. Beachten Sie dazu auch die Hinweise im nächsten Schritt.






Schritt 4
Klinker-Riemchen anbringen

[image: ]
DK-Klebemörtel mit kräftigem Druck auf die Dämmplatte aufbringen und mit der Zahnkelle das Kleberkammbett herstellen. Auch auf die komplette Rückseite der Klinker-Riemchen Klebemörtel aufbringen. Jetzt das mit Kleber beschichtete Klinker-Riemchen fest in das dafür vorbereitete Kleberkammbett eindrücken. (Buttering-Floating-Verfahren). Falls bei der Verlegung seitlich Kleber austreten sollte, ist dieser im frischen Zustand zu entfernen. Die ausgebildete Fugentiefe bleibt somit erhalten. 




Schritt 5
Verfugen der Fläche

[image: ]
Nach vollständiger Durchtrocknung mit dem Verfugen beginnen. Dazu den Fugenmörtel nach Verpackungsangabe zu einer erdfeuchten, leicht plastischen Konsistenz anrühren. Jede einzelne Fuge mit dem Fugeisen verfüllen und beachten, dass der gesamte Fugenquerschnitt mit Mörtel ausgefüllt wird. Anschließend die Fläche diagonal zur Fugenausbildung mit einem sauberen Handbesen abbürsten.




Schritt 6
Ihre Fassade ist fertig!

[image: ]
Das ordnungsgemäß angebrachte Dämmklinker System ist selbstverständlich frostsicher, hält jeder Witterung stand und wird Ihnen über Jahre Freude bereiten. Ihre Fassade ist nun sowohl gedämmt, als auch wartungsarm.











Dämmklinker Infopaket anfordern

Damit Sie sich zu Hause in Ruhe anschaulich informieren können haben wir für Sie ein Infopaket zusammengestellt.
Fordern Sie es kostenlos und unverbindlich an!



Infopaket anfordern









Farben & Formate

Stöbern Sie durch unsere Farben & Formate für Dämmklinker





EXKLUSIV #1 
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R1301







[image: Dämmklinker R1304]









R1304







[image: Dämmklinker R1308]









R1308







[image: Dämmklinker R1314]









R1314







[image: Dämmklinker R1321]









R1321
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R1322







[image: Dämmklinker R1325]









R1325







[image: Dämmklinker R1329]









R1329
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R1333







[image: Dämmklinker R1336]









R1336







[image: Dämmklinker R1340]









R1340







[image: Dämmklinker R1344]









R1344







[image: Dämmklinker R1359]









R1359







[image: Dämmklinker R1376]









R1376







[image: Dämmklinker R1379]









R1379
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R1380
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R1381
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R1394















Viele weitere Riemchen finden Sie hier: Zu den Riemchen



Viele weitere Riemchen finden Sie hier: Zu den Riemchen






Mehr anzeigen
















Fertige Traumhäuser mit Dämmklinker

Stöbern Sie durch Referenzen-Galerie
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Traumhaus R1378







[image: Dämmklinker Traumhaus K140-1]









Traumhaus K140-1







[image: Dämmklinker Traumhaus K141-2]









Traumhaus K141-2







[image: Dämmklinker Traumhaus K151]









Traumhaus K151











-Ende erreicht-

Keine weiteren Seiten mehr zu laden




Mehr anzeigen













Fertige Großobjekte mit Dämmklinker

Stöbern Sie durch Referenzen-Galerie







[image: Dämmklinker Wohn- und Geschäftshaus Triesen]









Wohn- und Geschäftshaus Triesen







[image: Dämmklinker Altenheim Seebach]









Altenheim Seebach







[image: Dämmklinker Europaplatz, Stuttgart-Fasanenhof]









Europaplatz, Stuttgart-Fasanenhof







[image: Dämmklinker Atrium565 Zürich]









Atrium565 Zürich











-Ende erreicht-

Keine weiteren Seiten mehr zu laden




Mehr anzeigen













11 Argumente für Dämmklinker







 Erhöhung der Wohnqualität




Behagliches und ausgeglichenes Wohnklima. Im Winter durch höhere Wandoberflächentemperaturen
(keine unangenehmen Zugerscheinungen mehr), im Sommer durch angenehme Kühle im Wohnraum.










 Energieeinsparung, aktiver Umweltschutz




Das Dämmklinker-System ist eine lohnende Investition für die Zukunft und rechnet sich unter dem Gesichtspunkt
Umweltschutz (Reduktion der schädlichen Treibhausgase (CO2 Emissionen)) schon in der ersten Heizperiode.










 Kleinere Heizungsanlage




Mit dem Dämmklinker-System kann die Heizungsanlage kleiner dimensioniert werden, da diese weniger Wärme erzeugen muss.










 Eliminierung von Wärmebrücken




Einfache und sichere Dämmung von kritischen Detailpunkten wie Heizkörpernischen, Außenecken, Betonstürze, usw. - diese bilden jetzt keine Schwachstellen mehr.










 Wohnflächengewinn




Bei Neubauten kann die tragende Wandkonstruktion auf das statische Mindestmaß reduziert werden (z. B. 17,5 cm KS). Für Investoren rechnet sich das WDV-System, da pro Geschoss ca. 3-5 % mehr verkauft werden können










 Attraktive Fassadengestaltung




Durch die Farbgestaltungsmöglichkeiten lassen sich attraktive, individuelle Fassaden gestalten.










 Bekämpfung von Schimmelpilz




Bei vorschriftsmäßigem Lüftungsverhalten bleibt die Gefahr von feuchten Wänden und daraus entstehende Schimmelpilzbildung gebannt










 Verbesserung der Wärmespeicherung




Das Wärmespeichervermögen des tragenden Mauerwerks kann optimal genutzt werden (Pufferwirkung).










 Wetterschutz gewährleistet




Ein fugenloser, schlagregendichter System-Aufbau lässt die Feuchtigkeit draußen und garantiert langanhaltende Dämmwirkung.










 Wertzuwachs des Gebäudes




Wertvolle Bausubstanz wird geschützt. Altbauten bekommen einen Wertzuwachs. Bei Neubauten bleibt der Wert über längere Zeit erhalten. Auch der Mietwert des Gebäudes wird erhöht.





















Infomaterial

Prospekte, PDFs und Anleitungen zum Download




Dämmklinker Broschüren
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Klinker-Riemchen 2024
[PDF | 16,33 MB]
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Klinker-Riemchen 2023
[PDF | 17,29 MB]
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Dämmklinker Systemhandbuch 2023
[PDF | 3,22 MB]
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Dämmklinker Systemdetails
[PDF | 1,54 MB]
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Klinker-Riemchen 2022
[PDF | 18,38 MB]
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Klinker-Riemchen 2021
[PDF | 14,39 MB]
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Dämmklinker Systemhandbuch
[PDF | 4,77 MB]
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Dämmklinker Objektreferenzen
[PDF | 10,3 MB]
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Klinker-Riemchen und Klinker 2020
[PDF | 27,23 MB]
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Traumhäuser 2019
[PDF | 8,95 MB]
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Historische Klinkerziegel und Riemchen
[PDF | 2,07 MB]
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Dämmklinker Objektbau Prospekt 1. Ausgabe
[PDF | 0,65 MB]
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Dämmklinker Objektbau Prospekt 2. Ausgabe
[PDF | 5,51 MB]
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Dämmklinker Objektbau 3. Ausgabe: Langformat
[PDF | 0,91 MB]
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Dämmklinker Praxishandbuch [DE]
[PDF | 2,41 MB]
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Dämmklinker Praxishandbuch [EN]
[PDF | 1,52 MB]
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Dämmklinker Praxishandbuch [FR]
[PDF | 1,53 MB]
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Dämmklinker Praxishandbuch [PL]
[PDF | 4,33 MB]
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Dämmklinker Praxishandbuch [RU]
[PDF | 1,56 MB]






Dämmklinker Konstruktionsdetails





Sockelanschluss unter GOK
[PDF | 0,07 MB]








Fensteranschluss 2
[PDF | 0,08 MB]








Fensteranschluss 1
[PDF | 0,11 MB]








Sockelanschluss bis GOK
[PDF | 0,07 MB]








Sturzanschluss
[PDF | 0,07 MB]






Dämmklinker Ausschreibungstexte





Ausschreibungstexte Lang
[PDF | 0,05 MB]








Ausschreibungstexte
[PDF | 0,02 MB]














Dämmklinker Infopaket anfordern

Damit Sie sich zu Hause in Ruhe anschaulich informieren können haben wir für Sie ein Infopaket zusammengestellt.
Fordern Sie es kostenlos und unverbindlich an!



Infopaket anfordern
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Infopaket anfordern






Super! Ihre Anfrage wurde gesendet! 


Fehler! Irgendetwas lief schief!










Anrede

Herr
Frau
Firma










Vorname








Nachname








Firma








Straße








PLZ








Ort








PLZ der Baustelle (falls abweichend)








Telefon








Mobil








Fax








E-Mail










Ich wünsche Kontaktaufnahme via




E-Mail






Telefon






Post









Ich bin...




Bauherr






Architekt









Das Objekt ist ein...




Altbau






Neubau









Ich interessiere mich für:




Dämmklinker






Fassadenklinker






Klinkerriemchen






Pflasterklinker






Wohnraumklinker






Faserbeton









Ihre Nachricht an uns










Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie hiermit, außerdem willige ich in die Verarbeitung meiner Daten gemäß der Datenschutzerklärung ein.











 Nachricht senden












Schließen
















×
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Beratungstermin vereinbaren






Super! Ihre Anfrage wurde gesendet! 


Fehler! Irgendetwas lief schief!









Anrede

Herr
Frau
Firma










Vorname








Nachname








Firma








Telefon








Mobil








Ihre Nachricht an uns










Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie hiermit, außerdem willige ich in die Verarbeitung meiner Daten gemäß der Datenschutzerklärung ein.







 Nachricht senden











Schließen
















×
Pflasterklinker Verlegeanleitung




< zurück



Rasterdämmplatte

Die Basis zum Anbringen der Klinkerriemchen bildet die Rasterdämmplatte mit Fugenleitsystem. Dämmplatten sind mit Rastern für die Klinkerformate NF, RF (WDF) und DF verfügbar

[image: alt]


Klebe- und Fugmörtel

Zum Kleben der Rasterdämmplatten und der Riemchen wird hauseigener Klebemörtel verwendet. Zur Verfugung wird eine Hydraulisch erhärtende Spezialfugenmasse verwendet.

[image: alt]


Dübel

Die Rasterdämmplatten werden mit speziellen Universal-Schraubdübeln für Beton, Voll-, Lochbaustoffe und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Stahlschraube angebracht.

[image: alt]


Klinkerriemchen

Bei der Gestaltung haben Sie beinahe grenzenlose Möglichkeiten. Sie können aus einer Vielzahl an Klinker-Riemchen in verschiedensten Farben und Strukturen wählen.

[image: alt]







Rasterdämmplatten
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NEOPOR-Rasterdämmplatte

Der Klassiker

 Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK
 DIN EN 13163 + ETAG 004
 Qualitätstyp nach: IVH und FV WDVS
 Brandverhalten: DIN 4102 - B1 Nr. 2.3385
 Querzugfestigkeit: 150 kPa
 Dämmplatten sind mit Rastern für die Klinkerformate NF, RF (WDF) und DF verfügbar. Stufenfalz zur Vermeidung von Wärmebrücken.

 Standardstärken 20-200mm, auf Anfrage sind Plattenstärken bis zu 400mm möglich!

[image: alt] 


XPS-Rasterdämmplatte

Ideal für den erdberührenden Bereich

 Wärmeleitfähigkeit:
 20-60 mm = 0,035 W/mK
 80-180 mm = 0,036 W/mK
 200 mm = 0,037 W/mK
 Brandverhalten: DIN 4102 - B1 Nr. 2.3385
 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:
 200 kPa

[image: alt] 


Polyurethan-Rasterdämmplatte

Hoher Wärmewert

 Wärmeleitfähigkeit:
 < 80 mm = 0,028 W/mK
 80 > 120 mm = 0,027 W/mK
 ≥ 120 mm = 0,026 W/mK
 Brandverhalten: DIN 4102 - B2,
 im System B1 (bis 22m)

[image: alt] 


MW-Rasterdämmplatte

Besonderer Brandschutz

 Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/mK
 DIN EN 13162
 Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
 
 Druck- und Querzugfestigkeit bei einer Dämmstoffstärke von:
 60 - 120 mm = 70 kPa
 121 - 160 mm = 60 kPa
 161 - 200 mm = 40 kPa







Klebemörtel und Fugmörtel
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DK-Klebemörtel

Faserarmierter, wasserabweisender Klebemörtel
 zum Kleben der Rasterdämmplatten und Klinker-
 Riemchen.
 Dämmklinker-Klebemörtel ist ein mineralischer
 Werk-Trockenmörtel, überwacht nach DIN 18557,
 auf Basis von Zement, Weißkalkhydrat, Feinsanden,
 Armierungsfasern und Vergütungszusätzen.
 Chromatarm nach TRGS 613.



DK-Klebemörtel PLUS

DK-Klebemörtel PLUS besitzt höhere Klebekraft,
 empfohlen für glatte Betonuntergründe und
 schwere Oberflächenbekleidung (z.B. Natursteinriemchen
 wie Jura und Kehlheimer)

 Verbrauch: ca. 8-10 kg / m2;
 Lieferform: 25 kg Papiersack


DK-Fugmörtel

In den Farben: weiss, altweiss, grau, dunkelgrau,
 anthrazit schwarz - Sonderfarben möglich

 Hydraulisch erhärtende trasshaltige Spezialfugenmasse zum Verfugen von Klinker-Riemchen. Der Fugmörtel ist wasserabweisend, frosttaubeständig, wechselbeständig und schlagregenfest. Dämmklinker-Fugenmörtel ist ein Werk- Trockenmörtel überwacht nach DIN 15 557, der Mörtelgruppe III nach DIN 1053, auf der Basis von Zement, speziellen Sanden 0-1 mm, wasserabweisenden Zusätzen und Vergütungssätze zur besseren Haftung.
 SRG4

 Verbrauch:
 ca. 6 kg / m2 bei Riemchen mit 14mm Stärke; ca. 10 kg / m2 bei Riemchen mit 20mm Stärke; Lieferform: 25 kg Papiersack 

 [image: alt]
 Die Auswahl des Fugmörtels hat auch Einfluss auf die Farbwirkung der Fassadenfläche 

 [image: alt]
 Der Fugmörtel ist in verschiedensten Farben erhältlich.







Dübel
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Schraubdübel

Universal-Schraubdübel STR-U 8/60 für 
 Beton, Voll-, Lochbaustoffe und Porenbeton mit
 galvanisch verzinkter Stahlschraube.(vormontiert)
 Vertiefte sowie oberflächenbündige Montage
 möglich. Bei vertiefter Montage STR-Rondelle
 einsetzen. 

 Bohrlochdurchmesser: 8 mm
 Teller-Ø: 60 mm 

 Nutzungskategorien A, B, C, D:
 Verankerungstiefe: 25 mm 

 Nutzungskategorie E = Porenbeton:
 Verankerungstiefe: 65 mm 

 Zulassung: ETA-04/0023


Schlagdübel

Universalschlagdübel H1 eco für Beton, Voll- und
 Lochbaustoffe mit galvanisch verzinktem
 Stahlnagel und kunststoffumspritztem Nagelkopf.
 (vormontiert)

 Bitte beachten: Stärke des evtl. vorhandenen
 Altputzes auf die Dübellänge addieren!

 Bohrlochdurchmesser: 8 mm, Teller-Ø: 60 mm,
 Verankerungstiefe: 25 mm
 Nutzungskategorien A, B, C

 Bitte bei beiden Dübelarten beachten: Stärke des evtl. vorhandenen Altputzes auf die
 Dübellänge addieren!

[image: alt]







Klinker-Riemchen



[image: alt]

Ob Neubau oder Sanierung: Echte Klinker-Riemchen erhalten jeder Fassade den einmaligen Charme eines Ziegelhauses, wenn das Dämmklinker-System aufgebracht wird. Die Wertigkeit einfacher Putzhäuser erhöhen sie spürbar. Und vor lästigem Algenbefall schützen sie so ganz nebenbei auch noch. 

 Schöne Optik, perfekter Schutz 

 Bei einer Riemchenbekleidung handelt es sich um eine echte Ziegelfassade, die keine Pflege benötigt und das Dämmklinker-System dauerhaft vor Beschädigungen schützen. 

 Kein Problem mit Algen 

 Echte Klinker-Riemchen sorgen aber nicht nur für mechanischen Schutz, sie verhindern auch die unschöne Algenbildung, die auf gedämmten Putzfassaden häufig zu beobachten ist: Aufgrund ihrer Ziegelmasse speichern sie die Wärme des Tages, kühlen nachts nicht so stark aus und verhindern so algenfördernde Tauwasserbildung auf der Oberfläche. Die Empfehlung, den Putz bei Algenbildung dann eben - ähnlich wie das Auto - regelmäßig zu reinigen, wirkt da eher ein wenig unattraktiv. 


Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unsere umfangreiche Klinker-Riemchen Kollektion










Schließen
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Blog der Klinker-Zentrale





April 2024

Neue Broschüre: Klinker-Riemchen 2024

- aktualisierte Version der Broschüre mit über 300 Sorten ab sofort zum Download verfügbar!









Dezember 2023

Naturschutz in Stein gemeißelt: Die Klinker-Nistkästen von der Klinker-Zentrale GmbH

In einer Zeit, in der Klimaschutz und die Verbesserung von Lebensräumen höchste Priorität genießen, geht die Klinker-Zentrale GmbH mit gutem Beispiel voran. Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unser neuestes Produkt: die "Klinker-Nistkästen".









November 2023

Erfolgreiche Schulung der Caparol Projektmanager und Anwendungstechniker bei der Klinker-Zentrale GmbH

Die Schulung konzentrierte sich insbesondere auf die fachgerechte Verarbeitung von Riemchen – ein zentrales Element in vielen Bauprojekten.
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Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat jederzeit gerne zur Seite.
Melden Sie sich bei uns:

 +49 (0)22 97 / 91 100

 [email protected]

 Wir bei Instagram

 Wir bei Facebook

 Wir bei Youtube


Zum Newsletter anmelden:


Anmelden
































